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Seconde                Activité hors classe : Préparation des circuits 
 
 
Document a : Le multimètre et ses utilisations 

 
 
 
 
 
Partie A  
 
Document 1 : Installation électrique domestique 
 
Elle permet à la fois l’éclairage de la maison mais également le fonctionnement des appareils 
électriques comme le réfrigérateur, le four, la télévision… 
 
Document 2 : Modélisation de l’installation domestique 
 

 
 
 
 
 

 
Document 3 : Vocabulaire 
 
Branche : portion de circuit entre deux nœuds consécutifs 

Branche dérivée : branche qui ne comporte que des récepteurs 
Branche principale : branche qui comporte le générateur 

Dipôle : composant électrique possédant deux bornes 
Nœud : point de connexion entre au moins trois dipôles 
Récepteur : dipôle qui reçoit du courant électrique 
 
 
Travail préparatoire A  
 
1. Dans le circuit de modélisation de l’installation domestique, que modélise le générateur ? 
2. Dans le circuit de modélisation de l’installation domestique, que modélisent les résistances ? 
3. Comment appelle-t-on le point A ? 
4. Schématiser le circuit de modélisation en plaçant correctement trois ampèremètres permettant de 

mesurer les intensités des courants dans la branche principale et dans les deux branches 
dérivées. Préciser la place de la borne COM de chaque ampèremètre. 

 
 
 

Multimètre utilisé en voltmètre : 
Un voltmètre est branché en dérivation sur un dipôle. Pour mesurer 
une tension UAB, la borne V du voltmètre doit être branchée sur la 
borne A du dipôle et la borne COM du voltmètre doit être branchée sur 
la borne B du dipôle. 
 
 
 
 
 
Multimètre utilisé en ampèremètre : 
Un ampèremètre est associé en série dans une branche. Pour mesurer 
une intensité positive, le courant doit entrer par la borne A de 
l’ampèremètre et sortir par la borne COM. 
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Partie B  
 
Document 1 : Modélisation d’une trottinette électrique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Document 2 : Vocabulaire 
 
maille : boucle fermée 
maille orientée : maille dont on a fixé le sens de parcours 
 
Document 3 : Représentation d’une tension par une flèche 
 
Une tension est représentée par une flèche.  
La tension UPN est mesurée entre les bornes P et N. La flèche de la tension UPN pointe vers P. 
 
 
 
 
 
Travail préparatoire B 
 
1. Schématiser le circuit de modélisation de la trottinette. Représenter par des flèches les tensions 

UAF, UAB et UBE. Placer correctement trois voltmètres permettant de mesurer ces tensions UAF, UAB 
et UBE. On l’appellera circuit n°1. 
 

2. Schématiser à nouveau le circuit de modélisation de la trottinette. Représenter par des flèches les 
tensions UBC et UCD. Placer correctement deux voltmètres permettant de mesurer ces tensions UBC 
et UCD. On l’appellera circuit n°2. 
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